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4C Filterpatrone 

Liefert Premiumwasser höchster Qualität für 
Kaltgetränkesysteme 

Verwenden Sie für den Anschluss kein 
selbstschneidendes Abzweigventil. 
 
Verwenden Sie eine 3/8" Wasserzuleitung 

 
Installieren Sie die Patrone vertikal, die Patrone 
hängt nach unten. 
 
Lassen Sie einen Freiraum von ca. 7 cm unter 
der Kartusche zum einfachen 
Patronenwechsel. 
 
Spülen Sie die Patrone, indem Sie für ca. 3 
Minuten Wasser mit voller Fließrate durch den 
Filter laufen lassen. 

Wechseln Sie die Patrone auf Basis einer 
regelmäßigen Routinewartung alle 6 Monate.  
 
Wechseln Sie die Patrone, wenn deren 
Kapazität erreicht ist oder wenn der Druck unter 
10 psi fällt.  
 
Die Fließrate bei Betrieb darf 0,5 gpm nich 
überschreiten.  
 
Spülen Sie die Patrone immer nach 
Erstinstallation oder nach einem 
Kartuschenwechsel.  

Zur Herstellung von klarem, frischem 
Premiumwasser höchster Qualität für 
wohlschmeckende Kaltgetränke 
 
Everpure's einzigartiges Filtermaterial unter 
Verwendung von Aktivkohle reduziert den 
Geruch und Geschmack von Chlor und andere 
unerwünschte Wasserinhaltsstoffe 
 
Die Anschwemm-Submikron-Technologie 
entfernt Schmutz und Partikel größer als 0,5 
Mikron 
 
Reduziert mögliche gesundheitsschädigende 
Verunreinigungen wie Asbestfasern, 
Cryptosporidium und Giardia Zysten 
 
Entfernt keine Fluoride 
 
Der Austausch der Patrone erfolgt einfach, 
schnell und sauber. Interne Filterteile sind 
keiner BerÜhrung oder Verunreinigung 
ausgesetzt. 
 
NSF Zertifikation gemäß den NSF / ANSI 
Richtlinien 42 und 53 

Für Kaltgetränkesysteme 
 
Kapazität : 11 355 Liter 
 
 

VORTEILE 

HINWEISE ZUR INSTALLATION ANWENDUNG HINWEISE ZUM BETRIEB 
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